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Pompe Dosatrici Serie “G POLIMERI”

Data Sheet

Pompe Dosatrici Serie “GMS POLIMERI”

Configurazione

Alimentazione: 230 VAC (190=265 YAC)
Alimentazione: 115 VAC (90135 VAC)
Alimentazione: 24 YAC (20=32 VAC)

( € MODELLI G POLIMERI

oP "GPCO" Pompa costante con regolazione della portata

MODELLI GMS POLIMERI

P “GMSP MP' Pompa multifunzione digitale (Constant, Divide, Multiply, PPM,Batch, Volt.mA) con
ingresso stand-by ed uscita allarme, predisposta per il controllo di livello.

PD "GMSP DC" P_ol_'npa digitale costante, ingresso stand-by ed uscita allarme, predisposta per controllo
di livello.
s “GNISP PH" Pompa proporzionale per |ettura e regolazione del pH (0+14) predisposta per controllo

di livello (fornita senza sonde di livello e pH)

PR “GNISP RH" Pompa proporziohale per |ettura e regolazione del Redox { 0-+1000mV) predisposta per
controllo i livello {fornita senza sonde di livello e Redox)

PORTATA Aopirione | Mandsta | Aspiresions | Mandaa
o601 11hatbar 0.26 GPH a 87 Pl 20x27 16x22 1'%x20 3416
0403 3lhadbar 079 GPH a £8 PS| 20027 16x22 120 3418
0208 8lha2bar 211 GPH a 22 PS| 20x27 16x22 1'%20 3416
0120 20lMh &l bar 528 GPH a 14 Ps| 20x27 16x22 1'%x20 3416
0525 | 251 a 05 bar 660 GPH v 7 Psl 20x27 16x22 1'x20 3416

ALIMENTAZIONE

00 230 VAC spina Schuko
s 230 VAC spina australiana
01 230 VAC senza spina
Modello G [FP| [0801 [B 00 [00 O (T

PARTI IDRAULICHE

Corpo ori Valvole : Tubi Viscosita
rings Diaframma
[Pl Corpo Biglie Molla Mandata | Aspirazione | Max CPS
B Acrilico Viton® Polipropilene PTFE Hastelloy PTFE PVC PVC 50000

Viton® & un marchio registrato DuPont Dow Elastomers.




Pompe Dosatrici Serie “G POLIMERI”

Pompe Dosatrici Serie “GMS POLIMERI”

SPECIFICHE G POLIMERI

Impulsi/minuto

Assorbimento medio

Assorbimento medio

alla max portata alla max portata Peso
Min Max (230VAC) (115VAC)
0607 15 150 22 Watt 15 Watt 5Kg (11 Lbs)
0403 12 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)
0208 12 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)
0120 12 120 27 Watt 21 Watt 5.7 Kg (126 Lbs)
0.525 12 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)

SPECIFICHE GMS POLIMERI

Regolazione Impulsi

Assorbimento medio

Assorbimento medio

Data Sheet

Min Max alla max portata alla max portata Peso
Impulsi Impulsi (230VAC) (115VAC)
ora minuto
0601 1 150 22 Watt 15 Watt 5Kg (11 Lbs)
0403 1 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)
0208 1 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)
0120 1 120 27 Watt 21 Watt 5.7 Kg (126 Lbs)
0,525 1 120 27 Watt 21 Watt 5Kg (11 Lbs)
A
F— m DIMENSIONI
— F —— s mm inches
A 221 870
& B 136 535
c 166 633
@g — D 185 728
E 9% 370
Protezione IP65 (NEMA4x) R
G 300 1181

Le pompe dosatrici della serie "G POLIMERI" e "GMS POLIMERI® sona costruite in Polipropilene caricate in
vetro che assicura un'adequata protezione cortro aggressioni chimiche e ambientali,

INFORMAZIONI G POLIMERI
Portata cc per Impulso . .
Pressione massima
Min cc/h | Max|/h | Min GPH | Max GPH Min Max
0601 100 1 0.026 0.26 0.014 014 6 bar 87 PSI
0403 300 3 0.079 0.79 0.042 0.42 4 bar 98 PSI
0208 800 8 0.21 211 0.12 12 2 bar 29 PSI
0120 2000 20 052 5.28 0.28 28 1 bar 14 PSI
0.525 2500 25 0.66 6.60 0.35 35 0.5 bar 7 Psl
INFORMAZIONI GMS POLIMERI
cc
Portata per Impulso
Pressione massima
Min cc/h | Maxl/h | Min GPH | Max GPH Max
0601 014 1 0.0017 0.26 0.14 6 bar 87 PSI
0403 0.42 3 0.0066 0.79 042 4 bar 58 PSI
0208 1.2 8 0.017 211 1.2 2 bar 29 PSI
0120 28 20 0.044 528 28 1 bar 14 PSI
0.525 35 25 0.055 6.60 3.5 0.5 bar 7 Psl
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