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Pompe dosatrici serie “K”

“KA Auto Spurgo”

Data Sheet
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Pompe dosatrici serie “K Data Sheet
“KA AUtO SpurgO’,

SPECIFICHE
Regolazione impulsi
M | Mex | Unourthdots mgotone| A7 TR0 E | M | Mk maxpora | ametpoan | peso
Impulsi | Impulsi (230VAC) (115VAC) (24VAC/VDC) (12vDC)
ora minuto
2001 1 180
1802 1 180
1504 1 180
e A g dal 30% al 100% 10 Watt 24 Watt 12 Watt 8.8 Watt 4.1 Kg (8.02 Lbs)
0510 1 180
0218 1 180
SPECIFICHE MODELLI Auto Spurgo
1801 1 180
1503 1 180
103,6 1 180 dal 30% al 100% 10 Watt 24 Watt 12 Watt 8.8 Watt 4.1 Kg (9.02 Lbs)
067,56 1 180
0213 1 180

Protezione [P65 (NEMA4x)

Le pompe dosatrici della serie “K”
sono costruite in Polipropilene caricato
in vetro che assicura un'adeguata
protezione contro aggressioni chimiche

€ ambientali.
l———61,00 [2402]
A
g mm [inches]
;.
INFORMAZIONI
Portata
cc per Impulso Pressione massima
Min cc/h | Maxl/h | Min GPH | Max GPH

2001 0.1 1 0.00003 026 0.1 20 bar 290 PSI
1802 0.19 2 0.00005 053 0.19 18 bar 261 PSI
1504 037 4 0.0001 1.06 037 15 bar 217 PSI
1005 046 5 0.00012 132 046 10 bar 145 PSI
0808 0.76 8 0.00020 211 0.76 8 bar 116 PSI
0510 093 10 0.00025 264 093 5 bar 72 PSI
0218 05 18 0.00013 4,76 05 2 bar 29 PSI
INFORMAZIONI MODELLI Auto Spurgo

1801 0.021 1 0.000006 0.26 0.021 18 bar 261 PSI
1503 0.033 3 0.000009 0.79 0.033 15 bar 217 PSI
108,5 0.093 35 0.000025 0.92 0.093 10 bar 145 PSI
085,56 0.008 55 0.000028 145 0.008 8 bar 116 PSI
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